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Kohtvorguarvutite haldusjuhend 



HP kliendihaldussiisteem (Client Management Solutions) 
on standardlahendustel pohinev vahend vorkxi iihendatud 
kohtvorguarvutite kaughalduseks. HP alustas 1995. a arvutite keskse 
haldamise valdkonna pioneerina taielikult hallatavate tookohaarvutite 
tootmise juurutamist. HP haldustehnoloogia on kaitstud autorioigustega. 
Sellest ajast alates on HP osalenud kohtvorguarvutite, toojaamade 
ja siilearvutite efektiivse juurutamise, konfigureerimise ja halduse 
realiseerimiseks vajalike standardite ning infrastruktuuri arendamises. 
HP teeb oma kliendihaldussiisteemi (Client Management Solutions) 
iihilduvuse kindlustamiseks erinevate tarkvaratoodetega tihedat koostood 
juhtivate toostustarkvara tootjatega. HP kliendihaldussiisteem on 
vaga olulisel kohal klientidele PC-tiiiipi arvutite kestushoolduse 
lahenduste (Lifecycle Solutions) pakkumisel, olles siisteemihaldurile 
suureks abiks tookohaarvutite tooea neljas faasis - planeerimisel, 
juurutamisel, haldamisel ja iileviimisel. 

Tookohaarvutite haldussiisteemi olulisemad fiinktsioonid: 

■ Esmane konfigureerimine j a juurutamine 

■ Siisteemi kaugpaigaldus 

■ Tarkvara uuendamine ja haldamine 

■ ROM-valkmalu 

■ Vara seisundi j algimine j a turvalisus 

■ Torgetest teavitamine ja nende korvaldamine 



Kaesolevas juhendis kirjeldatud erifunktsioonide toetamine voib 
mudeliti voi tarkvaraversiooniti erineda. 
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Esmane konfigureerimine ja juurutamine 

Arvuti tamitakse eelinstallitud siisteemitarkvara tommisega. Parast 
tarkvara moningat „lahtipakkimist" on arvuti kasutamiseks valmis. 

Eelinstallitud tarkvaratommise voib ka asendada kohandatud siisteemi- 
ja rakendustarkvara komplektiga. Soovikohase tarkvaratommise 
ettevalmistamiseks on mitmeid viise. Nende hulka kuuluvad: 

■ Taiendavate tarkvararakenduste installimine parast eelinstallitud 
tarkvaratommise lahtipakkimist. 

■ Eelinstallitud tarkvara asendamine kohandatud tarkvaratommisega 
juurutusriistade (nt Altiris Deployment Solution^"^) abil. 

■ Kovaketta kloonimine, mille kaigus tehakse iihe kovaketta sisust 
identne koopia teisele kovakettale. 

Sobivaima juurutamisviisi valikul lahtutakse infotehnoloogilisest 
keskkonnast ja selles kulgevatest protsessidest. Abiteavet sobivaima 
juurutusviisi valikuks saate HP Lifecycle Solutionsi (kestushoolduse 
lahenduste) veebisaidiltjaotisest „The PC Deployment" (PC juurutamine) 
(http://whp-sp-orig.extweb.hp.com/country/ us/en/solutions.html). 

Restore Plus! CD- ja ROM-pohine haalestus koostoos 
ACPI-riistvaraga voimaldavad edasist tuge siisteemitarkvara 
taastamiseks, konfiguratsiooni haldamiseks, torkeotsinguks 
ja toitehalduseks. 

Altiris Deployment Solution Agent 

See programm on arvutis eellaetud. Peale installi voimaldab 
programm andmesidet iilema Deployment Solution konsooliga. 

Altiris Deployment Solution Agendi installimiseks: 

1 . Klopsake nuppu Start. 

2. Klopsake real All Programs. 

3. Klopsake nuppu Software Setup. 

4. Klopsake nuppu Next (Edasi). 

5. Kerige alia ja valige link, et installida Altiris AClient. 
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HP Local Recovery 

Local Recovery (kohalik taaste) varundab andmed ja siisteemifailid 
kovakettal olevasse kaitstud piirkonda. Kui andmed voi failid kaovad, 
kustutatakse voi saavad kahjustada, saab kohaliku taaste abil andmeid 
paasta voi taastada viimase tootava siisteemiseadistuse. 

Eellaetud programmi installimiseks: 

1 . Klopsake nuppu Start. 

2. Klopsake nuppu Local Recovery. 

3. Klopsake nuppu Next (Edasi). 

4. Kerige allapoole ning klopsake nuppu, et installida 
HP Local Recovery. 

Susteemi kaugpaigaldus 

Siisteemi kaugpaigalduse puhul saab susteemi kaivitada ja seadistada 
vorguserveris paikneva tarkvara ja konfiguratsiooniteabe abil, kaivitades 
rakenduse Preboot Execution Environment (PXE). Susteemi 
kaugpaigaldusfunktsiooni kasutatakse tavaliselt susteemi haalestamiseks 
ja konfigureerimiseks ning see voimaldab taita jargnevaid iilesandeid: 

■ Kovaketta vormindamine 

■ Tarkvaratommise juurutamine iihele voi mitmele PC-le 

■ Valkmalus asuva susteemi BlOS-i kauguuendamine 
(„ROM-valkmalu kaughaldus" Ik 13) 

■ Susteemi BlOS-satete konfigureerimine 

Susteemi kaugpaigaldusfunktsiooni kaivitamiseks vajutage klahvi 

F12 ajal, kui kuvatakse teatis F12 = Network Service Boot 

(HP logo alumises paremas nurgas). Protsessi jatkamiseks jargige 

ekraanile kuvatavaid juhiseid. Buutimise vaikejarjestus on BlOS-i 

konfigureerimissate, mida saab muuta nil, et alati iiritataks kaivitada 

PXE-buutimist. 

HP ja Altiris on koostoos valja tootanud lahenduse, mis teeb 
ettevottesiseste PC-arvutite juurutamise ja halduse holpsamaks ja 
vahem ajakulukaks, vahendades oluliselt susteemi omamiskulusid 
ning tehes HP arvutid korporatiivses mottes koige hallatavamaks 
klientarvutiteks. 
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Tarkvara uuendamine ja haldamine 

HP pakub mitmeid vahendeid, mille abil on voimalik uuendada 
ja hallata tarkvara lauaarvutites, toojaamades ja siilearvutites: 

■ HP System Software Manager 

■ HP Client Manager Software 

■ HP Client Management Solutions using Altiris 

■ HP Open View Management Suite for Desktops using Radia 

■ HP Local Recovery 

■ Dantz Backup and Recovery 

■ HP Proactive Change Notification 

■ HP Subscriber's Choice 

HP System Software Manager 

HP System Software Manager (SSM, siisteemitarkvara haldur) 
on tasuta utiliitprogramm, mis automatiseerib seadmedraiverite 
kaugjuurutamise ning BlOS-satete uuendamise Teie vorgus 
olevates HP ariarvutites. Kui SSM tootab, kontroUib see vaikselt 
(ilma kasutajaga suhtlemata) iga vorgus oleva klientsiisteemi 
draiverite ja BlOS-i versioone ning vordleb neid siisteemitarkvara 
Softpaq-failidega, mis on labinud kontrolli ning mis on talletatud 
kesksesse failihoidlasse. Seejarel uuendab SSM automaatselt kogu 
siisteemis olevate lauaarvutite vananenud versiooniga siisteemitarkvara 
uuemateks failihoidlas olevateks versioonideks. Kuna SSM lubab 
Softpaq-uuenduste iileviimist ainult oigetele klientsiisteemi mudelitele, 
voivad siisteemiiilemad julgelt ja efektiivselt kasutada SSM-i 
siisteemitarkvara uuendamiseks. 

System Software Manager integreerub ettevotete tarkvara iileviimise 
programmidega, nagu naiteks HP Open View Management Suite 
Using Radia ning Microsoft Systems Management Server (SMS). 
Kasutades SSM, saate iile viia ka isikuparastatud voi kolmanda 
osapoole SSM-formaadis uuendusi. 

SSM saab tasuta alia laadida lehekiiljel www.hp.com/go/ssm. 
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HP Client Manager Software 

HP Client Manager Software (kliendihalduse tarkvara), mis 
on valja tootatud koostoos Altirisega, on tasuta saadaval koigile 
toetatud HP ariarvutite, siilearvutite ning toojaamade mudelitele. 
SSM on HP Client Manageri integreeritud ning see voimaldab 
HP klientsiisteemide koigi riistvaraaspektide keskset otsingut, 
jalgimist ning haldust. 

HP Client Manageri saab kasutada: 

■ olulise informatsiooni saamiseks riistvara kohta, nagu naiteks 
keskprotsessori, malu-, video- ning turvaseaded; 

■ siisteemi seisukorra jalgimiseks probleemide ennetamise 
eesmargil; 

■ draiverite ja BlOS-i uuenduste installimiseks ilma, et oleks seda 
vaja teha igale PC-arvutile eraldi; 

■ BlOS-i ja turvaseadete kaughalduse teel konfigureerimiseks; 

■ protsesside automatiseerimiseks, et kiiresti lahendada probleemid 
riistvaraga. 

HP Client Manager kasutab sama Altirise infrastruktuuri mida teisedki 
Altirise kliendi kestushooldushalduse lahendused. Selline iilesehitus 
on aarmiselt mugav IT-t66tajatele, kuna haalestada ja hooldada on 
vaja ainult iihte infrastruktuuri. Kuna kogu informatsioon on talletatud 
ainult iihte andmebaasi, saate Te taielikke ning pidevaid aruandeid 
vara kohta nagu ka informatsiooni siisteemi seisundi ning turvalisuse 
kohta. Te saate kasutada iihte kooskolastatud konsooli nil 
klientsiisteemide tarkvarahalduse kui ka riistvarahalduse protsesside 
arengu planeerimiseks ning jalgimiseks. 

Lisainformatsiooni saamiseks HP Client Manageri kohta kiilastage 
veebilehte www.hp.com/go/easydeploy. 
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HP Client Management Solutions using Altiris 

HP kaudu saab hankida ka Altirise kliendihaldussiisteemide 
lisalahendusi, mis taiendavad HP Client Manageri riistvaralialduse 
voimalusi: Need Altirise lahendused tegelevad kliendi IT 
kestushooldusalaste probleemidega, sealhulgas: 

■ Vara hindamine 

■ Tarkvaralitsentside vastavus 

■ Personali iileviimine 

■ Tarkvaratommiste juurutamine 

■ Tarkvara levitamine 

■ Varahaldus 

■ Kliendi varundamine ja taaste 

■ Probleemide lahendamine 

Lisainformatsiooni saamiseks HP Client Management Solutions 
Using Altiris kohta kiilastage veebilehte 
www.hp.com/ go/ easydeploy. 

HP ja Altirise vahel on ainulaadne Hit, mis ulatub kaugemale 
miiiigist ning turustamisest ning holmab arendusalast koostood ning 
tehnoloogia jagamist, sisaldades sealhulgas ka gruppe HP Client, 
Server, Openview ja Services, et tuua HP partnerite ja klientideni 
parimad sellealased lahendused. 

Aastal 1 999 loid Compaqi personaalsiisteemide kontsem ning 
Altiris liidu, et iihendada ettevotete tugevused - Compaq kui 
teerajaja PC-arvutite riistvara ja haldussiisteemi alal ning Altiris 
oma PC-arvutite juurutamise ning migratsiooni voimalustega. 
See suhe arenes strateegiliseks liiduks, kui ilmusid mitmekiilgsed 
hinnasobralikud IT kestushooldushalduse lahendused, sealhulgas 
koostoos valja tootatud HP Client Manager Software, mis voimaldab 
parimat sellelaadset riistvarahaldust HP PC-arvutitele. 

Toetudes personaalsiisteemide kontsemi edule, andis toostusharu 
standardite serverite kontsem 2001 aastal valja tarkvarapaketi 
ProLiant Essentials Rapid Deployment Pack - see on OEM 
(originaalseadme tootja) versioon tarkvarast Altiris Deployment 
Solution, mis on iihendatud HP SmartStart Toolkit'iga. HP kasutab 
seda lahendust, et hooldada ProLiant servereid (sealhulgas 
labaservereid) ning samuti ka Blade PC-arvuteid, mis on iilioluline 
komponent HP iihendatud kliendi infrastruktuuris (Consolidated 
Client Infrastructure). 
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Peale HP ning Compaqi iihinemist on koostoo jatkunud jargnevate 

pakkumistega: 

■ Altiris Deployment Solution on HP ariarvutitele tasuta saadaval 
30paevaseks katseajaks, peale mida on voimalik osta litsents. 

■ HP Local Recovery, kliendi varundamis- ja taasteprogramm, 
on tasuta saadaval HP ariarvutite jaoks. 

■ Altiris Connectori tarkvara HP OpenView' jaoks voimaldab 
kliendi vara ning siindmuste integratsiooni tarkvaraga 

HP OpenView^ Network Node Manager, Operations ja Service Desk. 

■ Altiris Connectori tarkvara HP Systems Insight Manageri jaoks 
voimaldab HP klientide ja serverite iihendatud juurutamist ja 
haldamist HP Systems Insight Manageri konsoolist. 

HP on omal alal turuliider, sest ta pakub iihtset halduslahendust 
ja konsooli, mille abil on voimalik juurutadaj a konfigureerida 
lauaarvuteid, pihuarvuteid, „k6hnu kliente" ja Windowsi ning 
Linuxi servereid, ning lisaks sellele ka sisukat integratsiooni 
HP ettevottehalduse vahenditega. HP pakub ulatuslikku koolituse 
ja teenuste alast kompetentsi, mis on saadaval HP Services'i 
organisatsioonist ja Altirisest. See kombinatsioon HP kliendihalduse 
lahendustest (Client Management Solutions) ja teeninduslikust 
voimekusest on parim valik klientidele, kes iiritavad vahendada 
klientsiisteemide haldamise hinda ja keerukust. 

HP OpenView Management Suite for Desictops 
Using Radia 

HP OpenView Management Suite for Desktops Using Radia 
(HP halduskomplekt Radia tarkvara kasutavatele lauaarvutitele) on 
aarmiselt skaleeritav poliitikapohine muudatuste ja konfigureerimise 
haldamise tarkvara, mis voimaldab susteemiiilematel efektiivselt ja 
tookindlalt labi vorgupohise konsooli iihesuguse konfiguratsiooniga 
lauaarvutite tarkvara ning sisu inventeerida, rakendada ja hooldada. 

HP OpenView Management Suite for Desktops Using Radia 
kindlustab lauaarvutite rakenduste kasutatavuse, nagu ka selle, 
et operatsioonisiisteemid, rakendused ja sisu, mida tootajad, partnerid 
voi kliendid vajavad, on alati 100% oiged. 
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HP OpenView Management Suite for Desktops Using Radia on 
toestanud ettevotetest klientidele iile terve maailma, et suudab 
pakkuda rotikem kui 99% tookindlust ka aarmiselt keerukates ning 
suuremootmelistes IT keskkondades. See automatiseerib muudatuste 
haldamise, mille tulemusena vahenevad dramaatiliselt kulud 
infotehnoloogiale, kiireneb tarkvara ja sisu turustamise kiirus ning 
suureneb kasutajate produktiivsus ja rahulolu. 

HP OpenView Management Suite for Desktops Using Radia 
voimaldab IT-professionaalidel: 

■ koguda andmeid mitmete erinevate platvormide riistvara 
ja tarkvara kotita; 

■ ette valmistada rakenduspakett ning labi viia mqjude 
analiiiis enne iileviimist; 

■ valja valida individuaalsed lauaarvutid, toogrupid voi koguni 
suuremad lauaarvutite grupid, et vastavalt eeskirjadele juurutada 
voi tiooldada nende tarkvara ja sisu; 

■ hooldada ning hallata hajusvorgus asuvate arvutite 
operatsioonisiisteeme, rakendusi ning sisu iikskoik millisest 
asukohast; 

■ integreerida HP OpenView Service Desk'iga ning teiste 
konsultatsioonipunktide ning siisteemihalduse vahenditega; 

■ maarata iihine infrastruktuur tarkvara j a sisu haldamiseks 
praktiliselt igas seadmes, igas platvormis ning igas vorgus koigi 
ettevotte kasutajate jaoks; 

■ skaleerida vastavalt ettevotte vajadustele. 

HP OpenView Management Suite for Desktops Using Radia on 
saadaval eraldi pakutava latiendusena ning see on ka taielikult 
integreeritud teistesse HP OpenView Management Suite Using Radia 
toodetesse kui vajalik komponent HP ainulaadses lialdusmeetodis, 
mis voimaldab koigi ettevotte arvutite tarkvara automaatset ning 
pidevat hooldust. HP OpenView Management Suite Using Radia 
tooted kindlustavad, et terve tarkvara infrastruktuur on alati soovitud 
seisundis - kaasaegne, tookindel ning turvaline. 

Lisainformatsiooni saamiseks HP OpenView Management Suite 
for Desktops Using Radia kohta kiilastage veebilehte 
http://managementsoftware.hp.com/ products/ radia_mdsk/index.html. 
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HP Local Recovery 

Local Recovery (kohalik taaste) voimaldab andmete ja siisteemifailide 
kaitset HP ariarvutites, siilearvutites ja toojaamades. Selle abiga on 
Teil kiiresti voimalik andmed taastada ning tagasi toole asuda juhul, 
kui informatsioon kogemata kustutatakse voi operatsioonisiisteem on 
kahjustatud. Kuna Local Recovery on loodud kasutajatele, kes pole 
vorguga iihenduses vol on seda harva, kaitseb see Tele HP arvuti 
andmeid ja siisteemiseisundeid planeeritud aja tagant toimuvate 
hetkvotete abiga, mis talletab andmed kaitstud piirkonda arvuti 
kovakettal. Te saate alustada andmete taastamist aarmiselt lihtsalt, 
klopsates hiirega voi vajutades Fll enne alglaadimist. Siisteemi 
taastamine ning onnetustest taastumine on niiiid lihtne koigile 
kasutajatele, hoolimata nende iihendatusest. 

Local Recovery on tasuta saadaval HP ariarvutite jaoks. Saadaval 
on ka kaks taiendavat kliendi taastamise toodet. Nendele toodetele 
iileminek voimaldab taiendavaid andmete taastamise voimalusi: 

■ Local Recovery Pro - Pakub koiki Local Recovery voimalusi 
ning lisaks toetab veel varundamist ja taastamist sekundaarselt 
kovakettalt ning avatud ja suletud failide funktsiooni. Varundamise 
hertkvotete ajal sailitab avatud/suletud failide toetusfunktsioon 
informatsiooni avatud rakendustes, nagu naiteks meilides, 
presentatsioonides ning tekstifailides. 

■ Recovery Solution - pakub taielikku ettevotte tasemel PC-arvutite 
andmete varundamist ja taastamist kesksest iilemakonsoolist. 
See lahendus voimaldab andmete varundamist nil kaitstud 
piirkonda arvuti kovakettal kui ka vorgus asuvasse salvestisse. 
Vorgupohine taastamisflinktsioon voimaldab korgetasemelist 
kaitset andmete kadumise vastu, mis voib juhtuda kovaketta rikke 
voi varastatud ja kaotatud arvutite tottu. 

Lisainformatsiooni saamiseks HP Local Recovery kohta kiilastage 
www.hp.com/go/easydeploy. 
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Dantz Retrospect Express 

Dantz Retrospect Express on moeldud iiksikute Windowsi lauaarvutite 
voi siilearvutite kaitseks. Retrospect Express voimaldab taastumist 
andmete kaotusest, mis on toimunud viiruste, uue tarkvara, kasutaja 
vigade, kahjustatud riistvara, riistvara uuenduste, hakkerite ning 
arvxitite varastamise voi kadumise tagajarjel. See pakub valikut lihtsa 
kloonimise ja taieliku varundamise vahel, nagu ka kergelt kasutatavat 
paigaldusprogrammi, mis voimaldab Teil programmi paigaldada 
ning kasutama liakata minutite jooksul. Parima saadaoleva kaitse 
voimaldamiseks on Retrospect Expressi integreeritud ka Disaster 
Recovery tarkvara. Klopsake siia, et vaadata nimekirja nendest 
riistvaratootjatest, kes oma toodetele lisavad ka Retrospecti, ning 
uurige, kust on voimalik neid tooteid osta. 

Installige Retrospect Express ning viige labi oma esimene varundamine 
valiem kui katie minuti parast. Retrospecti kasutades saate Te 
varundamist planeerida ainult monele lihtsale kiisimusele vastates. 
Andmete taastamine on lilitne ja valutu. Kui Teil on vaja labi viia 
taastamine, siis leiab Retrospect Express automaatselt failid iiles 
isegi juhul, kui Te ise ei tea, millises andmekandjas need asuvad. 

Kloonige faile ning kaustu valisele kovakettale vaid iihe 
nupulevajutusega. Selle kaigus kopeeritakse informatsioon arvuti 
kovakettalt valisele kovakettale. (Valiste kovaketaste puhul, millel 
on sisseehitatud varundamisnupp, saab varundamist alustada vaid 
nupule vajutades.) Valisel kovakettal asuvaid kloonitud faile ja 
kaustu on Windows Explorerit kasutades lihtsalt voimalik vaadata, 
muuta ja taastada. Kloonimisprotseduur hoiab kokku ruumi ja aega, 
sest see kirjutab iile eelnevalt varundatud andmed ning kopeerib 
ainult faile, mis on uued voi mida on peale eelmist varundamist 
muudetud. 

Varundage mitmeid versioone failidest ning kaustadest. Taielike 
varundamiste korral hoitakse alles eelnevad versioonid failidest 
ja kaustadest, mis voimaldab Teil taastada arvuti sellisena, nagu see 
oli enne andmeid kahjustavat siindmust. Iga varundamise ajal tekitab 
Retrospect Express taastepunkti, mis sisaldab kogu informatsiooni, 
mida kasutajal laheb vaja failide voi terve siisteemi taastamiseks 
(Disaster Recovery) - sealhulgas koik operatsioonisiisteemi failid j a 
seaded, seadmedraiverid, ning rakendusprogrammid ja nende seaded. 
Taastepunktid tekitatakse kiirelt ning need voimaldavad 100% tapseid 
taastamisi sellesse aega, kui varundamine toimus - iiletades seega 
teiste varundamistarkvara programmide voimalused. 

Lisainformatsiooni saamiseks Dantz Retrospect Expressi kohta kiilastage 
http://www.dantz.com/en/ products/win_express/index.dtml. 
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Proactive Change Notification 

Programm Proactive Change Notification (muudatustest teavitamine) 
tootab koos veebisaidiga Subscriber's Choice Web, et ennetavah 
ja automaatselt saaks juhtida jargmisi toiminguid: 

■ Proactive Change Notification (PCN) saadab e-posti teel teatisi, 
teavitades siisteemiulemat enamiku ariarvutite ja serverite riist- 
ja tarkvaras tehtavatest muudatustest kuni 60 paeva ette. 

■ Enamikku ariarvuteid ja servereid puudutavate klientidele 
moeldud infolehtede, noustamisteatiste, kommentaaride, 
turvainfoteabe ja draiverite hoiatusteabe saatmine e-postiga. 

Saate luua oma profiili, mis tagab vaid konkreetset IT-keskkonda 
puudutava teabe edastamise. Kui tahate teada saada rohkem 
programmi Proactive Change Notification kohta ning soovite 
luua isikuparastatud profiih, kiilastage veebilehte 
http://h30046.www3.hp.com/subhub.php?jumpid=go/ pen. 

Subscriber's Choice 

Subscriber's Choice on HP poolt valja tootatud kliendipohine teenus. 
HP varustab klienti loodud profiili alusel isikuparastatud 
tootejuhiste, reklaamartiklite ja/v6i draiveritega ning toetab 
hoiatusi/teateid. Teenused Subscriber's Choice Driver ja Support 
Alerts/Notifications edastavad teavitavaid meilisonumeid, mille 
sisuks on profiilis margitud teabe saada vus iilevaatamiseks ja 
allalaadimiseks. Kui soovite lisateavet teenuse Subscriber's Choice 
kohta ja luua oma profiili, vt http://h30046.www3.hp.com/subhub.php. 

Vananenud lahendused 

Kompakthalduse toogrupp (DMTF, Desktop Management Task Force) 
vottis personaalarvutite haldusliidese (DMI, Desktop Management 
Interface) standardi kasutusele peaaegu kiimme aastat tagasi. Kuna 
niiiidseks on kasutusele voetud uued standardid, nagu naiteks iildine 
infomudel (CIM, Common Information Model), on DMTF alustanud 
DMI kasutamise lopetamist. Arvesse vottes teisi saavutusi tarkvaras 
HP Client Management Solutions j a HP Systems Insight Manager, 
nagu ka CIM-i kasutuselevottu Microsofti poolt, tuntud ka kui WMI 
(Windows Management Instrumentarion), ei ole peale 1.01.2004 
toodetud uutes HP tooarvutites, toojaamades ja siilearvutites enam 
HP Insight Management Agenti. 
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Insight Management (IM) Agent pakkus jargnevaid voimalusi: 

■ DMI-tugi voimaldas klientsiisteemi hallata Insight Manager 7 
voi mone muu DMI-ga iihilduva haldusrakenduse abil. 

■ Vorguagent voimaldas vorgubrauseri abil siisteemi hallata nii 
lokaalselt kui ka kaughalduse teel 

■ Teated seisundi vigade kohta voisid informeerida kasutajat 
lokaalselt voi saadeti need keskkonsooli. 

Insight Manager on asendatud HP tarkvaraga Systems Insight 
Manager (HP SIM). HP SIM kasutab klientsiisteemi informatsiooni 
otsimiseks WMI-d. Altiris Connector on saadaval HP Systems Insight 
Manageri jaoks ning see voimaldab HP Client Management 
Solutionsi kasutamist labi HP SIM-konsooli. 

Kuigi lokaalne hairetest teatamine ei ole hetkel HP Client 
Management Solutionsi poolt toetatud, teavitatakse hairetest 
seisundis siisteemihalduse konsoolis. Microsoft WMI on standard 
Windows 2000 ja Windows XP jaoks. WMI voimaldab labi 
Windowsi operatsioonisiisteemi riistvara inventeerimist ning 
informatsiooni hairete kohta otse siisteemihaldusprogrammis. 

ROM-valkmalu 

Arvuti BlOS-i sailitatakse programmeeritavas ROM-valkmalus (read 
only memory, piisimalu). Kui arvuti haalestusutiliidis Computer 
Setup (FIO) Utility rakendate seadistusparooh, kaitseb see iihtlasi 
ROM-i tahtmatu uuendamise voi iilekirjutamise eest. See on 
arvutitorgeteta tootamiseks vaga oluline. BlOS-i uuendamiseks 
vajalikud koige uuemad BlOS-i tommised saate alia laadida HP tugi- 
ja draiverite lehekiiljelt http:/www.hp.com/support/files. 

AETTEVAATUST! ROM-i maksimaalseks kaitseks rakendage 
seadistusparool. Seadistusparool takistab ROM-i volitamata uuendamist. 
Halduskeskkond System Software Manager annab susteemiijlemale 
voimaluse rakendada seadistusparooli nii uhele kui samaaegselt ka 
mitmele PC-arvutile. Lisateavet vt 
http:/ / www.hp.com/ go/ ssm. 
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ROM-valkmalu kaughaldus 

ROM-valkmalu kaughaldus annab siisteemiiilemale voimaluse 
laialiasuvate HP arvutite BlOS-ide uuendamiseks otse kesksest 
vorguhaldussiisteemist. Selle protsessi kaughalduse teel labiviimine 
susteemiiilema poolt mitmetes erinevates arvutites voimaldab 
HP PC BlOS-i tommiste jarjekindlat juurutamist ning paremat 
kontrolli labi vorgu. Lisaks suureneb haldussuutlikkus ja vaheneb 
omamiskulu. 



ROM-i uuendamiseks kaughalduse teel peab arvuti tootama 
(olema sisse liilitatud funktsiooni Remote Wakeup abil). 



Taiendavat teavet ROM-i kaughalduse teel uuendamise kohta vt 
http://hl 8000. wwwl .hp.com/im/prodinfo.html jaotistest HP Client 
Manager Software voi System Software Manager. 

HPQFlash 

Utiliiti HPQFlash kasutatakse iiksikus PC-s siisteemi BlOS-i 
lokaalseks uuendamiseks voi taastamiseks operatsioonisiisteemis 
Windows. 

Lisateavet utiliidi HPQFlash kohta vt veebisaidilt http://www.hp.com/ 
support/files ja sisestage arvuti nimi, kui seda kiisitakse. 

Boot Block Emergency Recovery Mode 

Boot Block Emergency Recovery Mode voimaldab siisteemi 
taastamist selle ebatoenaolise siindmuste korral, kui toimub 
ROM-valkmalu rike. Kui naiteks toimuks voolurike BlOS-i 
uuendamise ajal, oleks ROM-valkmalu ebataielik. See muudaks 
siisteemi BlOS-i kasutamiskolbmatuks. Buudiplokk (Boot Block) 
on ROM-i uuendamise eest kaitstud osa, mis kontrollib arvuti 
sisseliilitamisel siisteemi BlOS-i korrasolekut. 

■ Kui siisteemi BIOS on korras, kaivitub siisteem normaalselt. 

■ Kui siisteemi BlOS-i tommis ei toota, voimaldab avariikindel 
Boot Block BIOS piisavalt toetust, et 

□ otsida irdkandjatelt BlOS-i tommiseid. Kui vajalik BlOS-i 
tommis leitakse, saadetakse see automaatselt ROM-malusse. 

□ kaivitada siisteem buutivalt irdkandjalt, mis automaatselt 
kaivitab siisteemi BlOS-i uuendamise utiliidid. 
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Kui avastatakse vigane siisteemi BlOS-i tommis, vilgub toite punane 
valgusdiood 8 korda, iiks kord sekundis. Samal ajal kostub kolarist 
8 piiksu. Kui pole vigane see osa siisteemi ROM-ist, mis sisaldab 
videovoimalust, kuvatakse ekraanil „Boot Block Emergency 
Recovery Mode". 

Parast siisteemi siirdumist buudiploki taastereziimi saate siisteemi 
toovoime taastada, jargides alltoodud juhiseid: 

1. Liilitage arvuti valja. 

2. Sisestage diskett, CD voi USB-valkseade, mis sisaldab vajalikku 
BlOS-i tommist juurkataloogis. Markus: Andmekandja peab 
olema vormindatud FAT 12, FAT 16 voi FAT32 failisiisteemi 
kasutades. 

3. Liilitage arvuti sisse. 

Kui iihtegi sobivat BlOS-i tommist ei leita, iiritab avariikindel 
Boot Block BIOS kaivitada siisteemi buutseadmelt. Kui iihtegi 
buutseadet ei leita, palutakse Teil sisestada BlOS-i tommist 
voi BlOS-i uuendamise utiliiti sisaldav andmekandja. 

Kui siisteemil onnestub ROM uuesti programmeerida, liilitub 
siisteem automaatselt valja. 

4. Eemaldage BlOS-i uuendamiseks kasutatud irdkandja. 

5. Arvuti taaskaivitamiseks liilitage toide uuesti sisse. 

Seadistuse kopeerimine 

Jargnev protseduur annab siisteemiiilemale voimaluse sama arvuti 
mudeli konfiguratsiooni holpsalt kopeerida teistele arvutitele. Sellisel 
moel saab kiiresti suurema hulga arvuteid identselt konfigureerida. 



Molema protseduuri puhul on noutav disketiseadme voi toetatud 
USB-valkseadme (nt HP Drive Key) olemasolu. 
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Kopeerimine uhte arvutisse 

AETTEVAATUST! Seadistuste konfiguratsioon soltub mudelist. Kui Idhte- ja 
sihtarvuti mudelid on erinevad, voib kopeerimisel failisusteem kahjustuda. 
Nditeks ei tohi kopeerida seadistuse konfiguratsiooni lauaarvuti mudelilt 
dc7xxx mudelile dx7xxx. 



1 . Valige kopeeritav seadistuste konfiguratsioon. Liilitage arvuti 
valja. Operatsioonisiisteemis Windows klopsake: Start > Shut 
Down > Shut Down. 

2. Kui kasutate USB-valkseadet, uhendage see. 

3. Liilitage arvuti sisse. 

4. Kobe peale arvuti sisseliilitamist vajutage klahvi FIO, 
kui monitori tuli muutub roheliseks ning haalestusutiliit 
(Computer Setup) hakkab kaivituma. Tiitelkuva vahelejatmiseks 
vajutage soovi korral klahvi Enter. 



Kui te ei joua klahvi FIO oigel ajal vajutada, peate utiliiti sisenemiseks 
arvuti taaskaivitama ning klahvi FIO uuesti vajutama. 



5. Kui kasutate disketti, sisestage see. 

6. Klopsake kaske File > Replicated Setup > Save to Removable 

Media. Konfigureerimisdisketi voi USB-valkseadme 
ettevalmistamiseks jargige ekraanil kuvatavaidjuhiseid. 

7. Liilitage konfigureeritav arvuti valja ja sisestage 
konfigureerimisdiskett voi uhendage ettevalmistatud 
USB-valkseade. 

8. Liilitage konfigureeritav arvuti sisse. 

9. Kohe peale arvuti sisseliilitamist vajutage klahvi FIO, 
kui monitori tuli muutub roheliseks ning haalestusutiliit 
(Computer Setup) hakkab kaivituma. Tiitelkuva vahelejatmiseks 
vajutage soovi korral klahvi Enter. 

10. Klopsake kaske File > Replicated Setup > Restore from 
Removable Media, ja jargige kuvatavaidjuhiseid. 

11. Kui konfigureerimine on loppenud, taaskaivitage arvuti. 
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Kopeerimine mitmesse arvutisse 

AETTEVAATUST! Seadistuste konfiguratsioon soltub mudelist. Kui Idhte- 
ja sihtarvuti mudelid on erinevad, voib kopeerimisel failisijsteem kahjustuda. 
Nditeks ei tohi kopeerida seadistuse konfiguratsiooni lauaarvuti mudelilt 
dc7xxx mudelile dxZxxx. 



Selle meetodi jacks vajaliku konfigureerimisdisketi voi USB-valkseadme 
ettevalmistamine votab monevorra rohkem aega, kuid konfiguratsiooni 
kopeerimine sihtarvutitesse toimub markimisvaarselt kiiremini. 



Selle protseduuri jaoks on tarvis buudiketast voi ette vaknistada 
buutiv USB-valkseade. Kui buudiketta ettevalmistamiseks ei ole 
operatsioonisiisteemi Windows XP kaeparast, kasutage iihte arvutisse 
kopeerimise meetodit (vt „Kopeerimine iihte arvutisse" Ik 15). 



1 . Valmistage ette buudiketas voi USB-vaUcseade. Vt „Toetatud 
USB-valkseadmed" Ik 17 voi „Toetamata USB-valkseadmed" Ik 19. 

AETTEVAATUST! Koiki arvuteid ei saa USB-valkseadmelt buutida. Kui arvuti 
haalestusutiliidi (Computer Setup Fl 0) loendis sisaldub USB-seade enne 
kovaketast, saab arvutit USB-vdIkseadmelt buutida. Muul juhul tuleb kasutada 
buudiketast. 



2. Valige kopeeritav seadistuste konfiguratsioon. Liilitage arvuti 
valja. Operatsioonisiisteemis Windows klopsake: Start > Shut 
Down > Shut Down. 

3. Kui kasutate USB-valkseadet, iihendage see. 

4. Liilitage arvuti sisse. 

5. Kobe peale arvuti sisseliilitamist vajutage klahvi FIO, kui monitori 
tuli muutub roheliseks ning haalestusutiliit (Computer Setup) 
hakkab kaivituma. Tiitelkuva vahelejatmiseks vajutage soovi 
korral klahvi Enter. 



Kui te ei joua klahvi FIO oigel ajal vajutada, peate utiliiti sisenemiseks 
arvuti taaskaivitama ning klahvi FIO uuesti vajutama. 



6. Kui kasutate disketti, sisestage see. 
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7. Klopsake kaske File > Replicated Setup > Save to Removable 
Media. Konfigureerimisdisketi voi USB-valkseadme 
ettevalmistamiseks jargige ekraanil kuvatavaid juhiseid. 

8. Laadige seadistxise kopeerimiseks alia BlOS-i utiliit (repset.exe) 
ja kopeerige see konfigureerimisdisketile vol USB-valkseadmele. 
Selle utiliidi saate veebilehelt http://welcome.hp.com/support/files, 
sisestades arvuti mudelinumbri. 

9. Looge konfigureerimisdisketile voi USB-valkseadmele fail 
autoexec.bat, mille sisus on jargnev rida: 

repset.exe 

10. Liilitage konfigureeritav arvuti valja. Sisestage 
konfigureerimisdiskett voi iihendage ettevalmistatud 
USB-valkseade ning liilitage arvuti sisse. Konfigureerimisutiliit 
kaivitub automaatselt. 

1 1 . Kui konfigureerimine on loppenud, taaskaivitage arvuti. 

Buuditava seadme ettevalmistamine 

Toetatud USB-valkseadmed 

Toetatud seadmetel on eelinstallitud tommis, et lihtsustada nende 
buutivaks muutmise protsessi. Selline tommis on koigil HP ja 
Compaqi ning enamikul teistel USB-valkseadmega andmekandjatel. 
Kui USB-valkseadmele siiski ei ole tommist kantud, jargige kaesolevas 
jaotises antud juhiseid (vt „Toetamata USB-valkseadmed" Ik 19). 

USB-valkseadme buutivaks muutmiseks peab teil olema: 

■ toetatud USB-valkseade 

■ buutiv DOS-diskett programmidega FDISK ja SYS 
(kui programm SYS puudub, voib selle asemel kasutada 
ka programmi FORMAT, kuid sel juhul kustutatakse koik 
USB-valkseadmele kopeeritud failid) 

■ personaalarvuti, mida saab buutida USB-valkseadmelt 

AETTEVAATUST! Monesid vanemaid personaalarvuteid ei pruugi olla voimalik 
buutida USB-vdIkseadmelt. Kui arvuti hddlestusutiliidi (Computer Setup FIO) 
loendis sisaldub USB-seade enne kovaketast, saab arvutit USB-vdIkseadmelt 
buutida. Muul juhul tuleb kasutada buudiketast. 
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1. Liilitage arvuti valja. 

2. tihendage USB-valkseade arvuti USB-pessa ja eemaldage koik 
iilejaanud USB-salvestid peale USB-disketiseadme. 

3. Sisestage disketiseadmesse buutiv DOS-diskett programmidega 
FDISK.COM ning kas SYS.COM voi F0RMAT.COM ja lulitage 

arvuti DOS-disketilt buutimiseks sisse. 

4. Kaivitage programm FDISK viibalt A:\, kirjutades FDISK ja 
vajutades klahvi Enter. Vastake kiisimusele suure ketta toetuse 
lubamise kotita Yes (Jah) (Y). 

5. Susteemi kettaseadmete loendi kuvamiseks klopsake valikut [5]. 
USB-valkseade on selles loendis see kettaseade, mille mahutavus 
ligikaudu vastab loendis toodud suurusele. Tavaliselt kuvatakse 
see loendis viimasena. Jatke selle ketta tahis meelde. 

USB-valkseadme kettaseade: 



ETTEVAATUST! Kui kettaseadme mahutavus ei vasta USB-vdIkseadme 
mahutavusele, arge protsessi jatkake. See voib pohjustada andmete hdvimise. 
Kontrollige, kcs monesse USB-pessa on uhendatud lisasalvesteid. Kui see on nii, 
eemaldage need, taaskaivitage arvuti ja jatkake 4. juhisest. Kui uhtki lisaseadet 
ei ole, ei toeta susteem antud USB-valkseadet voi on USB-valkseade vigane. 
ARGE jatkake buutiva USB-valkseadme ettevalmistamise katset. 



6. Sulgege programm FDISK, vajutades klahvi Esc ja poordudes 
tagasi viibale A:\. 

7. Kui buutiv DOS-diskett sisaldab programmi SYS.COM, jatkake 
8. juhisest. Muuljuhul jatkake 9. juhisest. 

8. Sisestage viibale A:\ kask SYS x:, kus x tahistab eelmainitud 
kettaseadmetahist. 



A ETTEVAATUST! Veenduge, et sisestasite USB-vdIkseadmele omistatud 
kettaseadmetahise. 



Kui susteemi kaivitusfailid on iile kantud, poordub programm 
SYS tagasi viibale A:\. Jatkake 13. juhisest. 

9. Kopeerige koik need failid, mida soovite USB-valkseadmele 
alles jatta, monel muul kettaseadmel asuvasse ajutisse kataloogi 
(nt sisemisele kovakettale). 

10. Sisestage viibale A:\ kask FORMAT /S X:, kus X tahistab 
eelmainitud kettaseadmetahist. 
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AETTEVAATUST! Veenduge, et sisestasite USB-vdIkseadmele omistatud 
kettaseadmetahise. 



Programm FORMAT kuvab iihe voi mitu hoiatust, kiisides 
jatkamise kinnitust. Sisestage koigil juhtudel vastuseks Y. 
Niiiid vormindab programm FORMAT USB-valkseadme, kannab 
sellele siisteemi kaivitusfailid ja kiisib kettaseadmele tahist. 

11. Kui te ei soovi iihtki tahist maaratleda, vajutage klahvi Enter. 

12. Kopeerige koik 9. juhise jargimisel varundatud failid tagasi 
USB-valkseadmele. 

13. Eemaldage diskett ja taaskaivitage arvuti. Arvuti buudib niiiid 
USB-valkseadmelt, nagu see oleks C-ketas. 



Buutimisjarjestus on arvutiti erinev ja seda saab muuta arvuti 
haalestusutiliidi (Computer Setup F 1 0) abil. 

Kui kasutasite Windows 9x DOS-versiooni, voidakse korraks 
kuvada Windowsi logo. Kui te ei soovi seda buutimisel naha, lisage 
USB-vaUtseadme juurkataloogi nullsuurusega fail nimega LOGO. SYS. 



Minge tagasi teema „Kopeerimine mitmesse arvutisse" Ik 16 juurde. 

Toetamata USB-valkseadmed 

USB-valkseadme buutivaks muutmiseks peab teil olema: 

■ Toetatud USB-vaUcseade. 

■ Buutiv DOS-diskett programmidega FDISK ja SYS 
(kui programm SYS puudub, voib selle asemel kasutada 
ka programmi FORMAT, kuid sel juhul kustutatakse koik 
USB-valkseadmele kopeeritud failid). 

■ Personaalarvuti, mida saab buutida USB-valkseadmelt. 

AETTEVAATUST! Monesid vanemaid personaalarvuteid ei pruugi olla voimalik 
buutida USB-valkseadmelt. Kui arvuti haalestusutiliidi (Computer Setup FIO) 
loendis sisaldub USB-seade enne kovaketast, saab arvutit USB-vdIkseadmelt 
buutida. Muul juhul tuleb kasutada buudiketast. 



Kohtvorguarvutite haldusjuhend www.hp.com 



19 



Kohfvorguarvufife baldusjubend 



1 . Kui siisteemis sisaldub moni PCI-laienduskaart, millega on 
uhendatud SCSI-, ATA RAID- voi SATA-kovakettaid, liilitage 
arvuti valja ja lahutage toitejuhe. 

ETTEVAATUST! Toitejuhe PEAB olema lahutatud. 

2. Avage arvuti ja eemaldage PCI-laienduskaardid. 

3. Uhendage USB-valkseade arvuti USB-pessa ja eemaldage koik 
iilejaanud USB-salvestid peale USB-disketiseadme. Pange arvuti 
kaas tagasi oma kohale. 

4. Uhendage toitejuhe ja liiUtage arvuti sisse. 

5. Kohe peale arvuti sisselulitamist vajutage klahvi FIO, kui monitori 

tuh muutub roheHseks ning haalestusutlHit (Computer Setup) 
hakkab kaivituma. Tiitelkuva vahelejatmiseks vajutage soovi 
korral klahvi Enter. 



Kui te ei joua klahvi FIO oigel ajal vajutada, peate utiliiti sisenemiseks 
arvuti taaskaivitama ning klahvi FIO uuesti vajutama. 



6. Haalestusutiliidi jaotisest Advanced > PCI Devices liilitage 
PATA- ja SATA-kontrollerid valja. SATA-kontroUeri valjaliiUtamisel 
jatke meelde kontroUerile eraldatud katkestus (IRQ). Seda laheb 
hiljem taas tarvis. Valjuge haalestusutiliidist, kinnitades muudatused. 

SATA IRQ: 

7. Sisestage disketiseadmesse buutiv DOS-diskett programmidega 
FDISK.COM ning kas SYS.COM voi F0RMAT.COM ja liilitage 
arvuti DOS-disketilt buutimiseks sisse. 

8. Kaivitage programm FDISK ja kustutage USB-valkseadmelt koik 

olemasolevad partitsioonid. Looge uus partitsioon ja tehke see 
aktiivseks. Valjuge programmist FDISK, vajutades klahvi Esc. 

9. Kui arvuti programmist FDISK valjumisel automaatselt 

ei taaskaivitu, vajutage klahve Ctrl+Alt+Del DOS-disketilt 
buutimiseks. 

10. Sisestage viibale A:\ kask FORMAT C: /S ja vajutage klahvi 
Enter. Niiiid vormindab programm FORMAT USB-valkseadme, 
kannab sellele siisteemi kaivitusfailid ja kiisib kettaseadmele tahist. 

1 1 . Kui te ei soovi iihtki tahist maaratleda, vajutage klahvi Enter. 
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12. Liilitage arvuti valja ja lahutage toitejuhe. Avage arvuti ja 
pange koik eelnevalt eemaldatud PCI-laienduskaardid tagasi. 
Pange arvuti kaas tagasi oma kohale. 

13. Uhendage toitejuhe, eemaldage diskett ja liilitage arvuti sisse. 

14. Kobe peale arvuti sisseliilitamist vajutage klahvi FIO, 
kui monitori tuli muutub roheliseks ning haalestusutiliit 
(Computer Setup) hakkab kaivituma. Tiitelkuva vahelejatmiseks 
vajutage soovi korral klahvi Enter. 

15. Siirduge jaotisse Advanced > PCI Devices ja liilitage 6. juhise 
kohaselt valja liilitatud FATA- ja SATA-kontrollerid taas sisse. 
Omistage SATA-kontrollerile endine, eelnevalt meelde jaetud 
katkestus (IRQ). 

16. Salvestage muudatused ja valjuge utiliidist. Arvuti buudib niiiid 
USB-valkseadmelt, nagu see oleks C-ketas. 



Buutimisjarjestus on arvutiti erinev ja seda saab muuta arvuti 
haalestusutiliidi (Computer Setup FIO) abil. Lisateavet saate 
dokumentatsioonija diagnostika CD-It juhendist Computer Setup Guide. 

Kui kasutasite Windows 9x DOS-versiooni, voidakse korraks 
kuvada Windowsi logo. Kui te ei soovi seda buutimisel naha, Usage 
USB-valkseadme juurkataloogi nuUsuurusega fail nimega LOGO.SYS. 



Minge tagasi teema „Kopeerimine mitmesse arvutisse" Ik 16 juurde. 
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Kaheolekuline toiteluliti 

Kui ACPI-liides (Advanced Configuration and Power Interface) on 
sisse liilitatud, saab toiteliilitit kasutada kas sisse- ja valjaliilitamiseks 
voi joudereziimi siirdumiseks. Joudeolekus ei liilitata arvuti toidet 
taiesti valja, arvuti viiakse vaid iile vaiksema energiatarbe reziimi. 
Selline funktsioon voimaldab arvutiga too lopetada rakendusprogramme 
sulgemata. Hiljem saate tood hetkega jatkata sealt, kus see pooleli jai, 
seejuures andmeid kaotamata. 

Toiteluliti konfiguratsiooni muutmiseks jargige jargnevaid juhiseid: 

1. Klopsake: Start Control Panel > Power Options. 

2. Klopsake dialoogiboksis Power Options Properties vahekaarti 
Advanced. 

3. Jaotises Power Button valige Stand by. 

Parast toiteluliti funktsiooni muutmist joudeoleku liilitiks vajutage 
toiteliilitit arvuti viimiseks energiatarbe saastureziimi (joudeolekusse). 
Liiliti uuestivajutamisel taastub kiiresti tavaline tooreziim. Toite 
taielikuks valjaliilitamiseks vajutage toiteliilitit j a hoidke seda neli 
sekundit all. 



AETTEVAATUST! Arge lulitage susteemi toitelulitist vdija enne, kui on kindel, 
et muud voimalust ei ole; toite valjalulitamine ilma operatsioonisusteemi 
kaasabita voib pohjustada kovakettal olevate andmete havimise. 
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Veebisait 

HP insenerid testivad rangelt ja siluvad HP ja muude tootjate tarkvara 
ning arendavad operatsioonisiisteemispetsiifilist tugitarkvara eesmargiga 
hoida HP arvutite joudlust, iihilduvust ja tookindlust maksimaalsena. 

Siirdumisel uuele voi kontrollitud operatsioonisusteemile, on oluline 
votta kasutusele ka selle operatsioonisiisteemi jacks loodud tugitarkvara. 
Kui plaanite laadida arvutisse mone muu Microsoft Windowsi 
versiooni kui see, millega arvuti oli algselt komplekteeritud, peate 
installima ka vastavad seadmedraiverid ja utiliidid, et koik funktsioonid 
oleksid toetatud ja tootaksid korralikult. 

HP on teinud varskeima tugitarkvara iilesleidmise, juurdepaasu, 
juurutamise ja installimise holpsamaks. Saate tarkvara alia laadida 
veebisaidilt http:/ / www.hp.com/ support. 

Veebisaidile on koondatud HP arvutitele Microsoft Windowsi 
operatsioonisiisteemi kaivitamiseks vajaminevad uusimad 
seadmedraiverid, utiliidid j a ROM-tommised. 

Lisaplokid ja partnerid 

HP haldussiisteemidesse on integreeritud teisi siisteemihalduse 
rakendusi ning need pohinevad vastava valdkonna standarditel. 



naiteks: 


■ 


Web-Based Enterprise Management (WBEM) 


■ 


Windows Management Interface (WMI) 


■ 


Wake on LAN tehnoloogia 


■ 


ACPI 


■ 


SMBIOS 


■ 


Pre-boot Execution (PXE) tugi 
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Vara seisundi jalgimine ja turvalisus 

Arvutisse lisatud jalgimisfunktsioonid valjastavad pohilisi vara 
seisundi jalgimisandmeid, mida saab hallata siisteemihalduslahenduste 
rakenduste (HP Systems Insight Manager, HP Client Manager jt) abil. 
Jalgimisfunktsioonide ja nende rakendusprogrammide vaheline 
natitamatu, automaatne integratsioon voimaldab olenevalt olemasolevast 
keskkonnast valida sobivaima tialdusriista ja totiustada investeeringuid 
olemasolevatesse tSoriistadesse. 

HP pakub ka mitmeid lahendusi hinnalistele komponentidele 
ja teabele juurdepaasu juhtimiseks. Kui installitud on rakendus 
HP ProtectTools Embedded Security, takistab see volitamata juurdepaasu 
andmetele, kontroUib siisteemi terviklikkust ja kolmandate kasutajate 
autentimist siisteemi juurdepaasul. (Lisainformatsiooni saamiseks 
vaadake kaitsetooriistade turvalialduri juliist/ff'/'rotec^Tbofa 
Security Manager Guide veebileliel www.hp.com.) Teatud mudelitele 
saadaolevad turvalaliendused (nt HP Embedded Security for 
ProtectTools, Smart Cover Sensor ja Smart Cover Lock) aitavad 
takistada volitamata juurdepaasu tookohaarvutite sisemistele 
komponentidele. Saate hinnalisi andmeid kaitsta, liilitades valja 
paralleel-, jarjestik- voi USB-liidesed voi irdkandjalt buutimise. 
Malu sisu muutuse (Memory Change) ja „nutika" kaaneanduri 
(Smart Cover Sensor) signaahd saab automaatselt edastada siisteemi 
haldusrakendustele, voimaldades nii ennetavalt teavitada ohust arvuti 
sisemistele komponentidele. 



Monele arvutisarjale saab valikuliselt installida kaitsetooriistu 
(HP Embedded Security for ProtectTools), „nutika" kaaneanduri" 
(Smart Cover Sensor) ja „nutika" kaaneluku (Smart Cover Lock). 



Turvasatete haldamiseks HP arvutitel kasutage jargnevaid utiliite: 

■ Lokaalselt kasutage arvuti haalestusutiliite (Computer Setup 
Utilities). Lisateavet arvuti haalestamise utiliidi kasutamise kohta 
saate arvutiga kaasasolevast juhendist Computer Setup (FIO) 
Utility Guide dokumentatsiooni ja diagnostika CD-I. 

■ Kaughalduseks kasutage tarkvara HP Client Manager voi System 
Software Manager. Selle tarkvara voimaluste hulka kuulub 
turvaline, terviklik turvaseadistuste rakendamine ja haldus lihtsa 
kasureautiliidi kaudu. 



24 



www.hp.com Kohtvorguarvutite haldusjuhend 



Kohfvdrguarvutite baldusjubend 



Jargnev tabel sisaldab lokaalselt arvuti haalestusutiliidi 
(Computer Setup Utility F 1 0) vahendusel hallatavat turvavarustust. 



Turvavarustuse ulevaade 



Valik 



Kirjeldus 



Seadistusparool 



Voimaldab seada ja sisse lulitada seadistuste (ulema) parooli. 

Kui parool on rakendatud, kaitseb see arvutit hddlestusutiliidis 
tehtud valikute muutmise, ROM-i ulekirjutamise ja mone 
Windows! seadistuse muutmise eest. 

Lisateavet vt dokumenfafsiooni ja diagnostika CD-It 
Torkeotsingujuhendist (Troubleshooting Guide). 



Sisselijlitusparool 



Voimaldab rakendada ja sisse lulitada sisselulitusparooli. 
Lisateavet vt dokumenfafsiooni ja diagnosfika CD-It 
Torkeotsingujuhendist (Troubleshooting Guide). 



Paroolivolikud 

(Valik ilmub vaid siis, 
kui sisselijlitusparool 
on rakendatud.) 

Buutimiseelne autoriseerimine 



Saate maarata, kas soebuutimisel (v/arm boot) 
(CTRL-i-ALT-i-DEL) kusitakse parooli. 

Lisateavet saate juhendist Computer Setup (FW) Utility Guide 
dokumenfafsiooni ja diagnosfika CD-It. 

Saate maaratleda, kas sisselulitusparooli asemel kasutatakse 
kiipkaarti (Smart Card) voi mitte. 



„Nutikas" kaas (Smart Cover) Saate teha jargmist: 

• Aktiveerida/desaktiveerida kaaneluku. 

• Aktiveerida/desaktiveerida kaaneanduri. 



Kasutaja teavitamine (Notify User) teavitcb kosutajot kaane 
avamisest. Seadistusparool nouab, et arvuti buutimiseks kaane 

eemoldomise jdrel tuleb sisestada seadistusparool. 

See funktsioon on toetatud void teatud mudelitel. Lisateavet 
saate juhendist Computer Setup (FW) Utility Guide 
dokumenfafsiooni ja diagnostika CD-It. 



Lisateavet arvuti seadistamise kohta vt dokumentatsioor)i ja diagr)ostika CD-It hddlestusjuhendist 
Computer Setup (FW) Utility Guide. 

Erinevate turvafunktsioonide toetamine voib soltuda arvuti konfiguratsioonist. 
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Turvavarustuse ulevaade (jatkub) 



Valik 



Kirjeldus 



Integreeritud turvavarustus 



Saate teha jdrgmist: 

• Aktiveerida/desaktiveerida integreeritud turvavarustuse. 

• Taastada turvavarustuse tehasesdtted. 

See funktsioon on toetatud vaid teatud mudelitel. 
Lisateavet saate HP kaitsetooriistade turvahalduri juhisest 
HP ProtectTools Security Manager Guide veebilehel 
v/v/v/. hp.com. 



Liideste turvavarustus 



Saate keelata jdrjestik-, paralleel-, esipaneeli USB-liideste 
tootamise, heliadapteri, vorgukontrolleri (teatud mudelitel), 
MultiBay-kettaseadmete (teatud mudelitel) ja SCSI-kontrollerite 
(teatud mudelitel) tootamise. 



Lisateavet arvuti seadistamise kohta vt dokumenMsiooni ja diagnosiika CD-It hddlestusiuhendist 
Computer Setup (FW) Utility Guide. 

Erinevate turvafunktsioonide toetamine voib soltuda arvuti konfiguratsioonist. 



26 



www.hp.com Kohtvorguarvutite haldusjuhend 



Kohfvdrguarvutite baldusjubend 



Turvavarustuse ulevaade (jdtkub) 



Vaiik Kirjeldus 



Vorgust buutimine Saate arvutil lubada voi keelata vorguserveris asuvasse 

operatsioonisusteemi buutimise. (See funktsioon on saadaval 
void vorguadapteriga mudelitel, vorgukontroller peab olema 
kas PCI-siinil voi emaplaadile integreeritud.) 



Susteemi ID-d Saote arvutile omistada: 



Inventorisildi (1 8-baidise tunnuskoodi) jo omanikusildi 
(80-baidise tunnuskoodi, mis kuvatakse kdivitustesti 
(POST) ajal). 



Lisateavet saate juhendist Computer Setup (FIO) 
Utility Guide dokumentatsiooni ja diagnostika CD-It. 

• Alusraami seericnumber voi universaalne unikaalne 
tunnusnumber (UUID). UUID-numbrit saab uuendada void 
juhul, kui omistotud alusraami seerianumber on kehtetu. 
(Need ID-numbrid on tavaliselt seatud tehases ja nende 
abil saab arvutit unikaalselt tuvastada.) 

Klaviatuuri keelesdtted (nt inglise, saksa) susteemi ID-kirje jaoks. 

DriveLock (monedel mudelitel) Voimaldab mddrata voi muuta ulema voi kasutajate salasona 

ATA-kovaketastele. Kui funktsioon on aktiveeritud, kusitakse 
kasutajalt kdivitustesti (POST) ajal uht DriveLock-paroolidest. 
Kui parooli ei sisestata oigesti, ei saa kovaketaste poole 
podrduda enne, kui jdrgmisel kulmbuutimisel sisestatakse 
kehtiv patxDol. 

Valik on saadaval vaid juhul, kui arvutisse on installitud 
vdhemclt uks ATA-kovoketos, mis toetcb 
ATA-turvafunktsiooni. 

Lisateavet saate juhendist Computer Setup (FIO) Utility Guide 
dokumentatsiooni ja diagnostika CD-It. 

Lisateavet arvuti seadistamise kohta vt dokumentatsiooni ja diagnostika CD-It hddlestusjuhendist 
Computer Setup (FIO) Utility Guide. 

Erinevcte turvofunktsioonide toetamine voib soltudc arvuti konfiguratsioonist. 
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Parooli turvafunktsioonid 

Sisseliilitusparool takistab arvuti volitamata kasutamist, noudes 
rakendustele voi andmetele juurdepaasuks parooli sisestamist iga 
kord, kui arvuti sisse liilitatakse voi taaskaivitatakse. Seadistusparool 
takistab volitamata juurdepaasu arvuti seadistustele, lisaks voib 
seda kasutada sisseliilitusparoolist moodumiseks. Seega voite 
sisseliilitusparooli asemel arvutile juurdepaasuks tarvitada ka 
seadistusparooli. 

Saab rakendada ka terves vorgus kehtiva seadistusparooli, mis annab 
siisteemiiilemale voimaluse hooldada vorku ilma sisseliilitusparoole 
teadmata isegi siis, kui arvutitele on see parool rakendatud. 

Seadistusparooli ral<endamine arvuti haalestusutiliidi abil 

Kui siisteemi on installitud integreeritud turvavarustus, vaadake HP 
kaitsetooriistade turvahalduri juhist HP ProtectTools Security 
Manager Guide veebilehel www.hp.com. Seadistusparooli 
rakendamine arvuti haalestusutiliidi kaudu hoiab ara arvuti 
iimberkonfigureerimise (arvuti haalestusutiliidi Computer Setup 
(F 1 0) kasutamise) ilma seda parooli sisestamata. 

1 . Liilitage arvuti sisse voi taaskaivitage. Operatsioonisiisteemis 
Windows klopsake: Start > Shut Down > Restart. 

2. Kohe peale arvuti sisseliilitamist vajutage klahvi FIO, 
kui monitori tuli muutub roheliseks ning haalestusutiliit 
(Computer Setup) hakkab kaivituma. Tiitelkuva vahelejatmiseks 
vajutage soovi korral klahvi Enter. 



Kui te ei joua klahvi FIO oigel ajal vajutada, peate utiliiti sisenemiseks 
arvuti taaskaivitama ning klahvi FIO uuesti vajutama. 



3. Valige Security, seejarel Setup Password ning jargige 
kuvatavaid juhiseid. 

4. Enne valjumist klopsake File > Save Changes and Exit. 
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Sisselulitusparooli rakendamine 
arvuti haalestusutiliidi kaudu 

Sisselulitusparooli rakendamine arvuti haalestusutiliidi kaudu 
takistab juurdepaasu arvutile selle sisseliilitamisel ilma parooli 
sisestamata. Kui sisseliilitusparool on rakendatud, ilmub arvuti 
haalestusutiliidi turvafunktsioonide (Security) meniiusse jaotis 
Password options. Paroolivalikute alia kuulub parooli kiisimine 
taaskaivitamisel (Password Prompt on Warm Boot). Kui parooli 
kiisimine taaskaivitamisel on lubatud, tuleb parool sisestada igal 
arvuti taaskaivitamisel. 

1 . Liilitage arvuti sisse voi taaskaivitage. Operatsioonisiisteemis 
Windows klopsake: Start > Shut Down > Restart. 

2. Kobe peale arvuti sisseliilitamist vajutage klahvi FIO, 
kui monitori tuli muutub roheliseks ning haalestusutiliit 
(Computer Setup) hakkab kaivituma. Tiitelkuva vahelejatmiseks 
vajutage soovi korral klahvi Enter. 



Kui te ei joua klahvi FIO oigel ajal vajutada, peate utiliiti sisenemiseks 
arvuti taaskaivitama ning klahvi FIO uuesti vajutama. 



3. Valige Security, seejarel Power-On Password ning jargige 
kuvatavaid juhiseid. 

4. Enne valjiunist klopsake File > Save Changes and Exit. 
Sisselulitusparooli sisestamine 

Sisselulitusparooli sisestamiseks jargige jargnevaid juhiseid: 

1 . Liilitage arvuti sisse voi taaskaivitage. Operatsioonisiisteemis 
Windows klopsake: Start > Shut Down > Restart the Computer. 

2. Kui kuvatakse votmega samanev ikoon, sisestage kehtiv parool 
ja vajutage klahvi Enter. 



Olge sisestamisel hoolikas; turvakaalutlustel ei kuvata sisestatavaid 
tahemarke ekraanil. 



Kui eksisite parooli sisestamisel, kuvatakse katkise votmega samanev 
ikoon. Proovige uuesti. Parast kolme ebaonnestunud katset peate 
arvuti valja ja taas sisse liilitama, alles siis saate jatkata. 
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Seadistusparooli sisestamine 

Kui siisteemi on installitud integreeritud turvavarustus, vaadake 
HP kaitset(36riistade turvahalduri juhist HP ProtectTools Security 
Manager Guide veebilehel www.hp.com. 

Kui seadistusparool on rakendatud, kiisitakse seda iga kord, 
kui sisenete arvuti haalestusutiliiti. 

1 . Liilitage arvuti sisse voi taaskaivitage. Operatsioonisiisteemis 
Windows klopsake: Start > Shut Down > Restart. 

2. Kohe peale arvuti sisseliilitamist vajutage klativi FIO, 
kui monitori tuli muutub roheliseks ning haalestusutiliit 
(Computer Setup) hakkab kaivituma. Tiitelkuva vatielejatmiseks 
vajutage soovi korral klativi Enter. 



Kui te ei joua klahvi FIO oigel ajal vajutada, peate utiliiti sisenemiseks 
arvuti taaskaivitama ning klativi FIO uuesti vajutama. 



3. Kui kuvatakse votmega samanev ikoon, sisestage seadistusparool 
ja vajutage klahvi Enter. 



Olge sisestamisel hoolikas; turvakaalutlustel ei kuvata sisestatavaid 
tahemarke ekraanil. 



Kui eksisite parooli sisestamisel, kuvatakse katkise votmega samanev 
ikoon. Proovige uuesti. Parast kolme ebaonnestunud katset peate 
arvuti valja ja taas sisse liilitama, alles siis saate jatkata. 
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Sisselulitus- voi seadistusparooli muutmine 

Kui siisteemi on installitud integreeritud turvavarustus, vaadake 
HP kaitset(36riistade turvahalduri juhist HP ProtectTools Security 
Manager Guide veebilehel www.hp.com. 

1 . Liilitage arvuti sisse voi taaskaivitage. Operatsioonisiisteemis 
Windows klopsake: Start > Shut Down > Restart the Computer. 

2. Sisseliilitusparooli muutmiseks vaadake juhist 3. 

Seadistusparooli muutmiseks vajutage kohe peale arvuti 
sisseliilitamist klahvi FIO, kui monitori tuli muutub roheliseks 
ning haalestusutiliit (Computer Setup) hakkab kaivituma. 
Tiitelkuva vahelejatmiseks vajutage soovi korral klahvi Enter. 

Kui te ei joua klahvi FIO oigel ajal vajutada, peate utiliiti 
sisenemiseks arvuti taaskaivitama ning klahvi FIO uuesti vajutama. 



3. Kui kuvatakse votmega samanev ikoon, sisestage kehtiv parool, 
kaldkriips (/) voi moni muu eraldusmark, uus parool, teine 
kaldkriips (/) voi moni muu eraldusmark ja uus parool uuesti, 
nagu naidatud: 

kehtiv parool/uus parool/uus parool 



Olge sisestamisel hoolikas; turvakaalutlustel ei kuvata sisestatavaid 
tahemarke ekraanil. 



4. Vajutage klahvi Enter. 
Uus parool joustub arvuti jargmisel sisseliilitamisel. 



Muude eraldusmarkide kohta vt „Keeleseaded ja klaviatuuri 
eraldusmargid (National Keyboard Delimiter Characters)" Ik 33. 
Sisseliihtus- ja seadistusparooli saab muuta ka arvuti haalestusutiliidi 
kaudu turvavalikute (Security options) meniiiist. 
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Sisselulitus- vol seadistusparooli kustutamine 

Kui siisteemi on installitud integreeritud turvavarustus, vaadake HP 
kaitset(3(3riistade turvahalduri juhist HP ProtectTools Security 
Manager Guide veebilehel www.hp.com. 

1 . Liilitage arvuti sisse voi taaskaivitage. Operatsioonisiisteemis 
Windows klopsake: Start > Shut Down > Restart the Computer. 

2. Sisseliilitusparooli kustutamiseks vaadake juhist 3. 

Seadistusparooli kustutamiseks vajutage kohe peale arvuti 
sisseliilitamist klahvi FIO, kui monitori tuli muutub roheliseks 
ning haalestusutiliit (Computer Setup) tiakkab kaivituma. 
Tiitelkuva vahelejatmiseks vajutage soovi korral klahvi Enter. 

(^s^ Kui te ei joua klahvi FIO oigel ajal vajutada, peate utiliiti sisenemiseks 
arvuti taaskaivitama ning klahvi FIO uuesti vajutama. 



3. Kui kuvatakse votmega samanev ikoon, sisestage kehtiv parool 
ja kaldkriips (/) voi moni muu eraldusmark nagu naidatud: 
kehtiv parool/ 

4. Vajutage klahvi Enter. 



Muude eraldusmarkide kohta vt „Keeleseaded ja klaviatuuri 
eraldusmargid (National Keyboard Delimiter Characters)". 
Sisselulitus- ja seadistusparooli saab muuta ka arvuti haalestusutiliidi 
kaudu turvavalikute (Security options) meniiiist. 
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Keeleseaded ja klaviatuuri eraldusmargid 
(National Keyboard Delimiter Characters) 

Iga klaviatuur on kohandatud eri riikides kehtivatele nouetele. 
Paroolide muutmiseks ja kustutamiseks kasutatav siintaks ja klahvid 
olenevad seetottu arvutiga kaasapandud klaviatuurist. 

Keeleseaded ja klaviatuuri eraldusmargid 



/AFUUUIU 


/ 


Kor6Q 


/ 


^ l/~\\//~l 1/ 1 




Belgia 




Kreeka 




Sveitsi 




BHCSY* 




Ladina-Ameerika 




Taani 




Brasiilia 


/ 


Norra 




Tai 


/ 


Briti inglise 


/ 


Poola 




Taivani 


/ 


Heebrea 




Portugali 




Tsehhi 




Hiina 


/ 


Prantsuse 


! 


Turgi 




Hispaania 




Prantsuse 
(Kanada) 


e 


Ungari 




Itaalia 




Rootsi/Soome 


/ 


USA inglise 


/ 


Jaapani 


/ 


Saksa 




Vene 


/ 



* Bosnia-Hertsegoviina, Horvaatia, Sloveenia ja Jugoslaavia 

Paroolide kustutamine 

Kui olete unustanud parooli, ei saa arvutit kasutada. Paroolide 
kustutamise juhised leiate dokumentatsiooni ja diagnostika CD-I 
olevast Torkeotsingujuhendist (Troubleshooting Guide). 

Kui siisteemi on installitud integreeritud turvavarustus, vaadake 
HP kaitsetooriistade turvahalduri jutiist HP ProtectTools Security 
Manager Guide veebilehel www.hp.com. 
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Kettaseadme lukustus (DriveLock) 

DriveLock on toostusstandardi kohane turvafunktsioon, mis takistab 
volitamata juurdepaasu ATA-kovakettale talletatud andmetele. 
DriveLock on realiseeritud arvuti haalestusutiliidi laiendusena. Seda 
saab kasutada ainult juhul, kui siisteem avastab ATA-turvafunktsiooni 
toetavad kovakettad. DriveLock on andmete turvalisust esmajarguliseks 
pidavatele HP klientidele suunatud turvafunktsioon. Selliste Idientide 
puhul on kovaketta tiind ja sellel asuvate andmete havimine vaheoluline 
vorreldes katijuga, mida voidakse tekitada andmetele volitamata 
juurdepaasuga. Sellise turvaastmega laliendus sisaldab parooli 
unustamise puhuks DriveLock-turvafunktsiooni HP realisatsioonis 
kaheastmelist parooliga kaitstud turvaskeemi. Uks neist paroolidest 
on moeldud siisteemiiilemale ja teine tavaliselt loppkasutajale. 
Molema parooli ununemise puhuks ei ole siiski jaetud mingit 
„tagaust" kovaketta vabastamiselcs. Seetottu on DriveLock-funktsiooni 
ohutu kasutada vaid siis, kui kovaketta sisu on kopeeritud ettevotte 
keskserverisse voi andmeid varundatakse regulaarselt. Juhul, 
kui molemad DriveLock-paroolid ununevad, muutub kovaketas 
kasutamiskolbmatuks. Kasutajatele, kes jaavad eelkirjeldatud kliendi 
profiilist korvale, voib see osutuda soovimatuks riskiks. Suuremat 
turvalisusastet soovivad kliendid aga hindavad enam kovakettale 
talletatud andmete turvalisust. 

DriveLock-funktsiooni kasutamine 

DriveLock-funktsiooni valik ilmub arvuti haalestusutiliidi meniiiisse 
Security (Turvafunktsioonid). Kasutajale esitatakse valikud seada 
iilemaparool voi liilitada sisse DriveLock- funktsioon. DriveLock- 
funktsiooni sisseliilitamiseks tuleb rakendada kasutajaparool. Kuna 
DriveLocki algkonfiguratsiooni maarab tavaliselt siisteemiulem, tuleb 
iilemaparool rakendada esimesena. HP soovitab siisteemiulematele 
iilemaparooli rakendamist olenemata sellest, kas plaanitakse DriveLock- 
funktsiooni sisse liihtada voi mitte. Nii jaab susteemiiilemale 
DriveLock-satete muutmise voimalus alati, kui kettaseade tulevikus 
lukustatakse. Kui iilemaparool on rakendatud, voib siisteemiiilem 
otsustada, kas liilitada DriveLock- funktsioon sisse voi mitte. 

Kui moni ketastest on lukustatud, kiisib kaivitustest (POST) ketta 
vabastamiseks parooli. Kui rakendatud on ka sisseliilitusparool ja see 
kattub seadme kasutajaparooliga, ei kiisi kaivitustest (POST) parooli 
uuestisisestamist. Muul juhul kiisitakse kasutajalt DriveLock-parooli 
taiendavalt. Kasutada voib nii iilema- kui ka kasutajaparoole. 
Kasutajatele antakse kaks korda voimalus sisestada oige parool. 
Kui molemad katsed ebaonnestuvad, kaivitustest (POST) jatkab, 
kuid kettaseade jaab juurdepaasmatuks. 



34 



www.hp.com Kohfvdrguarvutite haldusjuhend 



Kohfvdrguarvutite baldusjubend 



DriveLocki rakendused 

Koige praktilisem rakendus DriveLock-turvafunktsioonile on 
ettevotte keskkonnas. Susteemiulem peaks olema vastutav kovaketta 
konfigureerimise ees, mis tahendab muu hulgas ka DriveLocki 
iilemaparooli maaramist. Juhul, kui kasutaja oma parooli unustab 
voi kui kovaketas antakse iile uuele tootajale, saab iilemaparooli 
kasutades kasutajaparooli iile kirjutada ja kettal asuvatele andmetele 
juurdepaasu taastada. 

HP soovitab ettevotete arvutivorguiilematele, kes valivad DriveLock- 
funktsiooni kasutamise, rakendada ka ettevottesisene poliitika 
iilemaparoolide rakendamiseks ja haldamiseks. Sellised meetmed 
peaksid olema voetud ennetamaks olukordi, kus tootaja tahtlikult 
voi tahtmatult muudab molemad DriveLock-paroolid emie ettevottega 
toosuhte lopetamist. Kui selline stsenaariimi peaks rakenduma, 
muutuvad kovakettad kasutuks ja need tuleb valja vahetada. Samuti 
voib siisteemiiilem juhul, kui iilemaparool on jaanud rakendamata, 
end leida olukorrast, kus ta ei paase kovaketast vabastama ja seetottu 
ei ole suuteline sooritama rutiinset kontrolli piraatvara kasutamise 
iile, inventari haldamist ja kasutaja toetamist. 

Turvalisuse suhtes vahemnoudlikele kasutajatele ei soovita 
HP DriveLock-fiuiktsiooni kasutamist. Sellesse kategooriasse 
kuuluvad erakasutajad voi kasutajad, kes iildjuhul ei hoia oma 
kovaketastel salajast teavet. Neile kasutajatele on potentsiaalne 
oht muuta kovaketas kasutuks palju suurem DriveLock-kovaketta 
kaitstavate talletatud andmete vaartusest. Juurdepaasu arvuti 
haalestusutiliidile ja DriveLock-funktsioonile saab keelata 
seadistusparooliga. Maarates arvutit kaitsma seadistusparooli ja mitte 
andes seda parooli loppkasutajatele, saab siisteemiiilem keelata 
kasutajatel DriveLock-funktsiooni kasutamise. 

„Nutikas" kaaneandur (Smart Cover Sensor) 

Teatud mudelitele paigaldatud kaaneandur on riist- ja tarkvara 

kombinatsioon, mis teavitab arvuti kaane voi kiilgpaneeli avamisest. 
Jargmine tabel kirjeldab kolme voimalikku pakutavat kaitsetaset. 
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kaaneanduri (Smart Cover Sensor) kaitsetasemed 


Tase 


Sate 


Kirjeldus 


Tase 0 


Vaija lulitatud 


Smart Cover Sensor on vaija lulitatud (vaikesate) 


Tase 1 


Kasutaja teavitamine 


Kui arvuti taaskaivitatakse, kuvatakse ekraanile teatis 
arvuti kaane voi kulgpaneeli eemaldatuse kohta. 


Tase 2 


Seadistusparool 


Kui arvuti taaskaivitatakse, kuvatakse ekraanile teatis 
arvuti kaane voi kulgpaneeli eemaldatuse kohta. 
Jatkamiseks peate sisestama seadistusparooli. 


Sdtete muutmine toimub arvuti haalestusutiliidi kaudu. Lisateavet arvuti seadistamise kohta vt 
dokumentatsiooni ja diagnostika CD-It hddlestusjuhendist Computer Setup (FIO) Utility Guide. 



„Nutika'' kaaneanduri (Smart Cover Sensor) 
kaitsetaseme seadmine 

„Nutika" kaaneanduri kaitsetaseme seadmiseks jargige jargnevaid 
juhiseid: 

1 . Liilitage arvuti sisse voi taaskaivitage. Operatsioonisiisteemis 
Windows klopsake: Start > Shut Down > Restart. 

2. Kobe peale arvuti sisselulitamist vajutage klahvi FIO, 
kui monitori tuli muutub roheliseks ning haalestusutiliit 
(Computer Setup) tiakkab kaivituma. Tiitelkuva vahelejatmiseks 
vajutage soovi korral klahvi Enter. 



Kui te ei joua klahvi FIO oigel ajal vajutada, peate utiliiti 
sisenemiseks arvuti taaskaivitama ning klahvi Fl 0 uuesti vajutama. 



3. Valige Security > Smart Cover > Cover Removal Sensor, 

ja valige soovitud kaitsetase. 

4. Enne valjumist klopsake File > Save Changes and Exit. 
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Nutikas'' kaanelukk (Smart Cover Lock) 

„Nutikas kaanelukk" (Smart Cover Lock) on valitud HP arvutimudelitele 
lisatud tarkvaraliselt juhitav kaanelukk. Lukk takistab volitamata 
juurdepaasu arvuti sisemistele komponentidele. Arvuti tamitakse 
lukustamata seisundisse jaetud „nutika" kaanelukuga. 

AETTEVAATUST! Kaaneluku maksimaalseks kaitseks rakendage seadistusparool. 
Seadistusparool takistab volitamata juurdepaasu arvuti haalestusutiliidile. 



„Nutikas" kaanelukk (Smart Cover Lock) on valikuna saadaval 
ainult iiksikutel mudelitel. 



Nutika'' kaaneluku (Smart Cover Lock) lukustamine 

„Nutika" kaaneanduri aktiveerimiseks ja lukustamiseks jargige 
jargnevaid juhiseid: 

1 . Liilitage arvuti sisse voi taaskaivitage. Operatsioonisiisteemis 
Windows klopsake: Start > Shut Down > Restart. 

2. Kobe peale arvuti sisseliilitamist vajutage klabvi FIO, 
kui monitori tuli muutub robeliseks ning baalestusutiliit 
(Computer Setup) hakkab kaivituma. Tiitelkuva vahelejatmiseks 
vajutage soovi korral klahvi Enter. 



Kui te ei joua klahvi FIO oigel ajal vajutada, peate utiliiti 
sisenemiseks arvuti taaskaivitama ning klahvi Fl 0 uuesti vajutama. 



3. Valige: Security > Smart Cover > Cover Lock > Lock. 

4. Enne valjiunist klopsake File > Save Changes and Exit. 
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Nutika" kaaneluku (Smart Cover Lock) avamine 

1 . Liilitage arvuti sisse voi taaskaivitage. Operatsioonisiisteemis 
Windows klopsake: Start > Shut Down > Restart. 

2. Kobe peale arvuti sisseliilitamist vajutage klahvi FIO, 
kui monitori tuli muutub roheliseks ning haalestusutiliit 
(Computer Setup) hakkab kaivituma. Tiitelkuva vahelejatmiseks 
vajutage soovi korral klahvi Enter. 



Kui te ei joua klahvi FIO oigel ajal vajutada, peate utiliiti 
sisenemiseks arvuti taaskaivitama ning klahvi FIO uuesti vajutama. 



3. Valige: Security > Smart Cover > Cover Lock > Unlock. 

4. Ernie valjiunist klopsake File > Save Changes and Exit. 

Nutika^' kaane (Smart Cover) avariivotme (FailSafe) kasutamine 

Kui olete „nutika" kaaneluku aktiveerinud, kuid ei saa parooliga 
lukku avada, laheb arvuti kaane avamiseks tarvis „nutika" kaane 
avariivotit (FailSafe Key). Votit voib tarvis minna jargmistel 

juhtudel: 

■ toitev5rgu rike 

■ arvuti kaivitustorge 

■ PC-komponendi (nt protsessor voi toiteplokk) rikke puhul 

■ parooli ununemine 

AETTEVAATUST! „Nutika" kaane avariivoti (Smart Cover FailSafe Key) on 
HP spetsiaalne lisatooriist. Olge sella kasutamise vajaduseks valmis; tellige 
voti volitctud edasimuujclt endcle enne, kui sedo voiks tarvis minna. 



Failsafe-avariivotme saab muretseda mitmel moel: 

■ Poorduge volitatud HP edasimiiiija voi teeninduskeskuse poole. 

■ Helistage garantiitingimustes naidatud telefoninumbril. 

„Nutika" kaaneluku avariivotme kohta saate lisateavet 
dokumentatsioonija diagnostika CD-It arvuti riistvarajuhendist 
Hardware Reference Guide. 
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Kaabelluku paigaldamine 

Arvuti tagakiiljel on koht kaabelluku iihendamiseks - nii saab arvuti 
fuiisiliselt tookohale kinnitada. 

Illustreeritud paigaldusjuhised leiate dokumentatsioonija diagnostika 
CD-I olevast arvuti riistvarajuhendist (Hardware Reference Guide). 

Sormejalje tuvastustehnoloogia 

Sormejalje tuvastustehnoloogia (HP Fingerprint Identification 
Technology) suurendab vorgu turvalisusastet, holbustab 
sisselogimisprotsessi ning vahendab ettevottesiseste arvutivorkude 
halduskulusid. Tanu moistlikule hinnale ei ole see lahendus enam 
pelgalt korgtehnoloogilistele iiliturvalistele ettevotetele suunatud. 



Sormejalje tuvastustehnoloogia toetus on arvutimudeliti erinev. 
Lisateavet vt veebisaidilt: 

http://hl 8004. www 1 .hp.com/products/security/. 



Torgetest teavitamine ja nende korvaldamine 

Torgetest teavitamise ja nende korvaldamise flinktsioonid iihendavad 
endas uuenduslikku riist- ja tarkvaratehnoloogiat kriitiliste andmete 
havimise valtimiseks ja planeerimatu seisuaja vahendamiseks. 

Kui arvuti on iihendatud haldustarkvaraga HP Client Manager 
hallatavasse vorku, saadab arvuti torketeated vorgu haldusrakendusele. 
Tarkvara HP Client Manager Software voimaluste hulka kuulub ka 
koigi hallatavate arvutite automaatne korraparane kaugdiagnostika 
ja ebaonnestunud testide tulemuste aruande koostamine. 
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Kovaketta kaitsesusteem 



Termoandur 



Kovaketta kaitsesusteem (Drive Protection System - DPS) on 
valitud HP arvutitesse paigaldatud kovaketastesse sisseehitatud 
diagnostikatooriist. DPS on loodud aitamaks diagnoosida 
garantiivaliste kovakettavahetuste tulemusena tekkida voivate 
probleemide olemust. 

HP arvutite koostamise ajal testitakse koik paigaldatud kovakettad 
DPS-siisteemiga ning kettale kirjutatakse jaavkirje selle testi 
votmetulemustega. Iga kord, kui DPS kaivitatakse, kirjutatakse testi 
tulemused kovakettale. Teenusepakkuja voib seda teavet kasutada 
abimaterjalina nende tingimuste diagnoosimisel, mis tingisid 
DPS-tarkvara kaivitamise vajaduse. DPS-i kasutamise juhised leiate 
dokumentatsiooni ja diagnostika CD-I olevast Torkeotsingujuhendist 
(Troubleshooting Guide). 



Integreeritud iilepingekindel toiteplokk lisab tookindlust olukordades, 
kus arvuti voib oUa iihendatud ettenagematult muutuda voiva 
toitepingega toitevorku. Toiteploki nimiandmete jargi talub toiteplokk 
kuni 2000-voldist iilepinget, seejuures sailivad arvuti toovoime 
ja andmed. 



Termoandur on riist- ja tarkvaraline funktsioon, mis jalgib arvuti 
sisemuse temperatuuri. See funktsioon kuvab hoiatusteate, kui 
temperatuur valjub normaalsetest piiridest, andes piisavalt aega votta 
meetmeid olukorra parandamiseks enne arvuti sisemiste komponentide 
kahjustumist voi andmete havimist. 




toiteplokk 
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